
仕 様 書 

 

 この仕様書は、路面電車額面バンドの作成を行うために必要な事項を定めたものであ

る。 

 

１ 品名 

  路面電車額面バンド 

２ 材質、規格及び数量 

 ⑴ 材質 

   硬化塩化ビニール透明板 

 ⑵ 規格(２種類) 

   路面電車額面バンド① 

全長360mm×幅40mm×厚さ２mmとし、上下のレールへの差込み部分（長さ40mm） 

については幅80mmとする。また、曲げ加工を施すこと。 

   ※詳細図面は別紙１のとおり 

   ※切り口については、研磨加工を施し、鋭利にならないようにすること。 

   路面電車額面バンド② 

全長365mm×幅40mm×厚さ２mmとし、上下のレールへの差込み部分（長さ40mm） 

については幅80mmとする。また、曲げ加工を施すこと。 

   ※詳細図面は別紙２のとおり 

   ※切り口については、研磨加工を施し、鋭利にならないようにすること。 

⑶  数量 

   路面電車額面バンド①(H360mm×W80mm×2mm)/100本 

      路面電車額面バンド②(H365mm×W80mm×2mm)/ 20本 

３ 納入期限 

  令和３年12月24日(金) 

４ 納入場所 

  一般財団法人札幌市交通事業振興公社 営業部窓口サービス課広告係 

  札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号 札幌市交通局庁舎５階 

  ℡011-896-2723 

５ 支払い 

 ⑴ 支払い方法 

   受注者は成果物の納品後、納品書を提出し、発注者が行う完了検査に合格した

のちに、請求書に基づき支払い手続きを行うこととする。 

 ⑵ 支払い回数 

   業務完了後、１回払いとする。 

 

 



６ その他 

  仕様に疑義がある場合は、担当と協議を行うこと。また、詳細は、担当と十分に

打ち合わせを行うこと。 

７ 連絡先 

  一般財団法人札幌市交通事業振興公社 営業部窓口サービス課広告係 

  札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号 

  大谷地駅３番出口直結交通局庁舎５階 

  電話番号：011-896-2723  

  担当 佐藤 [E-mail：shiori.sato@stsp.or.jp] 
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